
 
MADE IN EUROPE 

 

 

CONNETTORE 
(CM17) 

 

 

 
 WWW.SOCIM.IT 

 



 
 
 

30 (CM17) 

CONNETTORE 
 

Descrizione 

Il connettore Climax 30 è un componente indispensabile per un sistema anticaduta 
sicuro. È progettato per essere utilizzato come collegamento tra i diversi 
componenti di un sistema anticaduta o di posizionamento e, allo stesso tempo, 
per collegare tutto il sistema al punto di ancoraggio della struttura di lavoro. 

Caratteristiche 

Ha la chiusura automatica mediante l’azione della molla interna, e il blocco 
manuale mediante una vita cilindrica. Con questo sistema s’impedisce totalmente 
lo sblocco involontario o accidentale del moschettone. 

Tutti i componenti del moschettone, corpo, pezzo di chiusura, vite, molla, 
meccanismi a scatto e spine, sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche. 

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX) 

Carico di rottura minimo: 22 kN 

Diametro di apertura: 16 mm. 

Peso: 175 g. 

 

 

 

Collaudi / Certificazione CE Certificazione CE 
Normative: EN 362:2004 
Esigenze di salute e di sicurezza del R.D.1407/1992 
Organismo di controllo Nº 0159 

 


